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Pericolo epilessia

Alcune persone possono avere problemi di epilessia aliangdi luci intermittenti o di par-
ticolari schemi luminosi nella vita quotidiana. Questesoeie possono riscontrare analoghi
episodi anche guardando la televisione o utilizzando uroggébco. Anche i giocatori che
non hanno mai sofferto di attacchi possono comunque sofffirmalattie epilettiche non
diagnosticate. Consulta il medico se tu 0 un membro delldamaglia soffrite di malat-
tie epilettiche. Quando avverti uno dei seguenti sintomethimmediatamente di giocare:
sensazione di svenimento, alterazioni della vista, caitnainvolontarie degli occhi o dei
muscoli, confusione, perdita di conoscenza e/o convulsion



Software License Agreement

READ THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE AGREEMENT CARRJLLY BEFORE USING
ORDISTRIBUTING SCITECH SOFTWARE’'S DOCUMENTATION, SOFTWRE AND ADDITIONAL MA-
TERIALS (THE "PRODUCT"). THE PRODUCT IS COPYRIGHTED AND LIENSED (NOT SOLD) TO
YOU AND BY INSTALLING, USING OR DISTRIBUTING THE PRODUCT, YQJ ARE ACCEPTING AND
AGREEING TO THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT. IF YOU ARE NOWILLING TO BE
BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT, YOU SHOULD NONSTALL, USE OR DI-
STRIBUTE THIS PRODUCT. THIS LICENSE AGREEMENT REPRESENTHH ENTIRE AGREEMENT
CONCERNING THE PRODUCT BETWEEN YOU AND SCITECH SOFTWARE, ANT SUPERSEDES
ANY PRIOR PROPOSAL, REPRESENTATION, OR UNDERSTANDING BE'BEN THE PARTIES.

1. EVALUATION PERIOD. In order to determine whether the Protloweets your needs, you may use
a Trial Copy of the Product for an evaluation period of up todays. Your evaluation period begins
when you first install the Product. Once the evaluation keiods, you agree to either to purchase the
Product or to stop using it and remove it from your computstey. If you have ordered the Product
from SciTech, you may continue to use your Trial Copy untiliyRegistered Copy arrives.

2. USE OF THE PRODUCT. Once the evaluation period is over angymchase the Product, you may use
the product on one computer per license purchased. You rau)defeat, or try to defeat, messages in
the Product which encourage users to register; (b) modifyepare derivative works of the Product; (c)
or reverse engineer, decompile or disassemble the Pradiictse unauthorized patches or registration
codes with the Product.

3. DISTRIBUTING TRIAL COPIES OF THE PRODUCT. You may make copiaf the full, unregistered
Trial version of the Product to give to others, subject toftii®wing limitations:

(a) Upon request by SciTech Software, you must immediatelyecdissribution of the Product.
(b) without prior, expressed written permission from SciTeoft8are, you may NOT:

i. Bundle Trial copies of this Product with freeware, shar@x@rcommercial products.

il. Sell Trial versions of the Product (shareware distributimmpanies may charge normal
shipping and handling fees).

(C) Under no circumstances can you:

i. Distribute registered or registerable versions of the Bcad

il. Defeat, or attempt to defeat, messages in the Product whizhueage users to register their
software or actively discourage user registration in amgeotvay, such as with the use of
unauthorized patches.

iii. Distribute prior versions of the Product.

iV. Ship incomplete versions of the Product.



4. COPYING REGISTERED COPIES OF THE PRODUCT. When you receifRegistered Copy of the
Product or a registration code you may make copies of theuetaghich are necessary for normal
backup purposes only. You agree not to make any other coptbe coftware, the manual(s), or any
part of them, or sell or give any copies or registration cadexhers.

5. LEGAL DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUTWARRANTY OF
ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARICULAR PUR-
POSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THERODUCT IS
WITH YOU. SHOULD THE PRODUCT PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THEOST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. IN NO EVENT WILECITECH SOFT-
WARE, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY HAVE DISTRIBUTED THE PRODUCTAS PER-
MITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPE-
CIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABI-
LITY TO USE THE PRODUCT (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF BTA OR DATA
BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRPARTIES OR
A FAILURE OF THE PRODUCT TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS}VEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OREH DAMAGES.

6. GOVERNING LAW. This License Agreement shall be construed gaverned in accordance with the
laws of the State of California, USA.

7. COSTS OF LITIGATION. If any action is brought by either pattythis License Agreement against
the other party regarding the subject matter hereof, theagieg party shall be entitled to recover, in
addition to any other relief granted, reasonable attoraey find expenses of litigation.

8. SEVERABLILITY. Should any term of this License Agreementdeclared void or unenforceable by
any court of competent jurisdiction, such declarationldiele no effect on the remaining terms hereof.
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Capitolo 1

Introduzione

1.1 Informazioni sui driver SciTech SNAP Graphics

| driver SciTech SNAP Graphics (SNAP) portano le collaudaEnologie universali dei
driver della SciTech sul sistema OS/2. | driver SNAP per Q8¢drporano l'architettura
graficaSciTech Nucleysuna tecnologia multipiattaforma tramite la quale é paksiisa-
re lo stesso driver in tutte le versioni degli SciTech SNARyghics. Condividere i driver
tra le piattaforme migliora la qualita e le prestazioni dever per ogni sistema operativo
supportato.

1.2 Benefici dei driver SciTech SNAP Graphics

| principali benefici introdotti dai driver SciTech sono geenti:

e Driver video universale - | driver SciTech SNAP Graphics includono un driver uni-
versale per OS/2 che supporta numerosi chip video. Il duwerersale SciTech SNAP
Graphics fornisce inoltre il supporto per le risoluzioniwamero di colori non normal-
mente disponibili nei driver standard di OS/2.

e Plug & Play - | driver SciTech SNAP Graphics rilevano in automatico laesta video
installata e se tale scheda e supportata. Non & necessavergia contattare il pro-
prio fornitore hardware per un aggiornamento software:iege/sostituito I'adattatore
video, i driver SciTech SNAP Graphics automaticamenteait® i cambiamenti e si
riconfigurano per funzionare con il nuovo hardware.

9
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Controllo della frequenza di aggiornamento- | driver SciTech SNAP Graphics forni-
scono il supporto per il controllo della frequenza di aggaéonento della scheda video
e di ogni applicazione che usa tali driver in modo diretto.

Supporto VESA GTF - | driver SciTech SNAP Graphics sono in grado di utilizzare
lo standard VESA GTF (Generalized Timing Formula) per dal@in modo automa-
tico I'esatta frequenza di aggiornamento e le esatte temgamioni del monitor. Se

il monito supporta il nuovo standard VESA GTF, automaticateesara in grado di
dimensionare e centrare 'immagine senza bisogno di iatgrmanuali.

Valutazione delle prestazioni- | driver SciTech SNAP Graphics includono diversi
programmi per la valutazione delle prestazioni graficheresentono di stimare il loro
incremento.

Supporto per I'accelerazione hardware- | driver SciTech SNAP Graphics suppor-
tano il nuovo standard dei driver SciTech SNAP, permettesitio applicazioni e al
sistema operativo di trarre vantaggio dalla piena accalema dell’hardware.

Centramento video e controllo della frequenza di aggiornaranto- | driver SciTech
SNAP Graphics includono diverse utilita per il centrameati ridimensionamento
dell'immagine sul monitor agendo anche sulla frequenzaydi@namento. Le utilita
fornite con i driver SciTech permettono di agire su tutte tadiadita grafiche supportate.

1.3 Reaquisiti di sistema

| driver SciTech SNAP Graphics necessitano dei seguentisiidi sistema:

Processore Intel 486, Pentium o successivo, inclusi i gsmrécompatibili con essi
0S/2 Warp 3 FixPak 35 o successivo oppure

0OS/2 Warp 4 FixPak 5 o successivo oppure

WSeB o Convenience Pack 1 o successivo (incluso eComStation

Scheda grafica supportata (vedi leggimi.txt fornito comdauzione dei driver)

Se si possiede un sistema con una versione dei fixpak preeed@rSNAP rifiuteranno di
installarsi. Inoltre fixpak piu recenti possono risolvevarsati problemi.
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1.4 Ottenere l'ultima versione

SciTech Software raccomanda 'uso dell'ultima versionieddieer SciTech SNAP Graphics.
La migliore ubicazione dove trovare la nuova versione digediSciTech SNAP Graphics e:

WWW : http://www.scitechsoft.com
FTP . ftp://ftp.scitechsoft.com

E inoltre possibile contattare SciTech Software e ordifaggiornamento che sara invia-
to per posta. Se si desidera essere informati via email admgva release dei driver, &
necessario autenticarsi sul sito http://www.scitechsoifh e aggiungere il proprio indirizzo
di posta elettronica alla mailing list.
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Capitolo 2

Installazione e configurazione

2.1 Installare i driver SciTech SNAP Graphics

Per installare gli Scitech SNAP Graphics basta semplicéeneseguire il download ed av-
viare I'eseguibile. Linstallatore € un eseguibile austailante e non € quindi necessario
decomprimere nessun file su disco fisso. Si possono seguagesti passi per eseguire
l'installazione:

1. Seil proprio driver grafico corrente e fornito di utilitedisinstallazione, usarla. Questo
puo risolvere alcuni problemivideo in 0OS/2 e Win-OS/2. &altal punto 3 se gli SNAP
sono gia installati.

2. Ripristinare il modo VGA standard prima di installare ivér SNAP. Linstallazione
sopra alcuni driver video non sempre funziona correttame@ii SNAP dovrebbero
funzionare anche senza questo passo, ma sono pervenutdagemm di problemi a
questo proposito.

3. Awviare I'eseguibile per procedere con l'installazione
4. Riavviare il sistema.

5. Il sistema dovrebbe ripartire in modalita 640x480x258viAto il sistema andare alla
sezione video dell'oggettBistemae impostare la risoluzione desiderata (€ necessario
riavviare il sistema per rendere operative le modifiche). n@tie possibile andare
nella seconda pagina della sezione video e selezionam@gitiprmonitor se non é stato
rilevato correttamente.

13
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Completata l'installazione tutte le utilita dei driver SRAaranno ubicate nella directory spe-
cificata durante l'installazione.

Nota: Il programma di installazione scrive i file nell'unita di bocorrente, € quindi ne-
cessario avviare OS/2 dalla stessa partizione in cui gli BNAno installati. Se si desidera
installare i driver SNAP sia sulla normale partizione di bole in una separata partizione
di sicurezza, € necessario eseguire un installazione edangvviando il sistema da entram-
be le partizioni. E possibile installare i file comuni neltassa directory per entrambe le
installazioni.

2.2 Installazione incustodita

E possibile avviare I'installazione incustodita (senzaiiazione da parte dell’'utente) tramite
il parametrd/u. Notare che questa funzionalita non funziona correttaengaaindo si installa
una versione meno recente di quella presente nel sistema.

2.3 Aggiornamento da una versione precedente

L’'aggiornamento ad una nuova versione dei driver SciTecARBraphics viene compiuto
senza bisogno di disinstallare la versione precedentajestq modo le preferenze e le con-
figurazioni impostate non andranno perse. Se si eseguadiaggnento dei driver SciTech
Display Doctor e consigliato rimuovere la cartella \SDD &RXIDRIVERS\NUCLEUS in
qguanto le nuove versioni usano le directory \SNAP e \OS2VEHRS\SNAP. In alternativa
si possono disinstallare i vecchi driver prima di instalanuovi. Questo assicura inoltre il
ripristino dei valori di default.

2.4 Configurazione automatica del tipo di monitor

Se si dispone di un monitétlug & Play, i driver SciTech SNAP Graphics useranno le infor-
magzioni di tale monitor per configurare automaticamenteli¢g, altrimenti & possibile usare
la pagina delle proprieta video (o I'utilita in linea di contlo GAMon) per impostare il mo-
nitor corretto. Selezionare il tipo di monitor corretto pette ai driver SNAP di visualizzare
solo le modalita grafiche pienamente compatibili con esspedendo, ad esempio, di usare
la modalita 1600x1200 su un monitor 800x600.
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2.5 Aggiornamento della scheda video

Se si sostituisce la scheda video, i driver SciTech SNAP I@capa rileveranno automatica-
mente riconfigurandosi per funzionare col nuovo hardware.

2.6 Ripristino del sistema in caso di malfunzionamenti

Se i driver Scitech SNAP Graphics non si avviano correttaeerpossibile ritornare sem-
plicemente ai driver GENGRADD per riavere il sistema fumante. Per tornare ai GEN-
GRADD seguire i seguenti passi:

1. Riavviare il sistema in modalita testo (ALT-F1/F2)

2. Editare il config.sys e cambiare la linea
C1=SDDGRADD
in
C1=GENGRADD

3. Cancellare o rinominare il file \os2\svgadata.pmi

4. Riavviare il sistema

Se anche questa operazione fallisce € necessario ripristen modalita VGA e reinstallare i
driver precedenti (Alt-F1/F3 per Warp 4 e successivi dwdrioot).

Nota: anche usando i GENGRADD é possibile usare le utilita in lide@omando de-
gli SNAP. Per fare cid & necessario non rimuovere nessun dilalidco fisso e lasciare
I'istruzione DEVICE=X:\OS2\SDDHELP.SYS nel proprio comiys.

2.7 Rimozione dei driver SciTech SNAP Graphics

Il programma di disinstallazione fornito nel pacchettoumwera completamente i driver Sci-
tech SNAP Graphics e tutti i suoi componenti dal proprioesigd. Per fare cio basta sem-
plicemente avviare l'icona di disinstallazione ubicatianeartellaScitech SNAP Graphics
0 eseguire il programma x:\snap\uninstal.exe (dove x: @itBudove é installato 0S/2). Il
sistema verra riportato alla modalita VGA. A questo puntoosgibile reinstallare i driver
video forniti con la scheda.
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2.8 Registrazione dei driver SciTech SNAP Graphics

SciTech Software permette di provare i driver SciTech SNABpBics per 21 giorni prima di
procedere all’acquisto della licenza o disinstallarli piedprio sistema. Usare un programma
non registrato serve per determinare se tale programmueaeigaropri problemi. Se si decide
di continuare nell’'utilizzo € necessario acquistare ucerza da SciTech Software.

2.8.1 Perché comperare i driver SciTech SNAP Graphics

Acquistando una copia registrata dei driver SciTech SNA&p8ics si fornisce supporto a
SciTech Software che puo continuare a sviluppare nuovi@vitivi prodotti per il supporto
di schede video e di OS/2. La versione di valutazione e basateoncetto di prova prima
dell’acquisto, ma non & un software libero. E necessariogpevare il software se si continua
ad usarlo dopo la scadenza dei 21 giorni di prova. L'acquBtoina inoltre il messaggio di
notifica all'avvio del sistema operativo.

2.8.2 Registrazione elettronica con carta di credito

E possibile acquistare i driver Scitech SNAP Graphics pel2@8line andando al seguente
indirizzo:

http://www.scitechsoft.com/

Dopo e possibile procedere all'acquisto di una licenza deed SciTech SNAP Graphics
tramite VISA o MasterCard. In seguito verra inviato il cagligersonale di registrazione via
email ed il CD (se acquistato).

2.8.3 Registrazione telefonica con carta di credito

La registrazione telefonica con carta di credito (VISA, MaSard, American Express o
Discover) puo essere effettuata chiamando il numero (53@)83100. SciTech Software puo
dare un numero seriale temporaneo via telefono e nel girécdhiagiorni verra inviato il
codice personale e il supporto di installazione via postiinaria.
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2.8.4 Registrazione tramite posta o Fax

Per effettuare la registrazione via posta o fax basta stamidaglio di ordine presente nella
cartellaScitech SNAP GraphicsSe si procede alla registrazione tramite posta, assgurar
di includere 'ammontare della somma o includere il numestiadpropria carta di credito,
I'intestatario della carta e la data di scadenza. Se si ppega fax, includere le stesse
informazioni per la carta di credito.

2.8.5 Registrazione del prodotto

Acquistato il prodotto si ricevera un codice personale digteazione via posta elettronica.
Per registrare il software eseguire il programma x:\sregster.exe dal prompt dei comandi
di OS/2 (dove x: € l'unita dove OS/2 e installato). Apparspribmpt digitare esattamente
il nome utenterispettando maiuscole e minuscole Premere invio ed inserire il codice di
registrazione. Il prodotto e ora registrato.

2.8.6 Cosa succede se il prodotto non viene registrato

| driver SciTech SNAP Graphics non creeranno nessun darsistama e nemmeno si auto-
distruggeranno. Dopo la scadenza dei 21 giorni di valureziadriver SNAP si disabilite-
ranno e il sistema ripartira in modalita VGA. Se si decideadjistrare il prodotto dopo la
scadenza dei 21 giorni, i driver riacquisteranno tutte fezioni. Se se decide di non acqui-
stare una licenza é necessario rimuovere il prodotto: datase la sezione 2.7 per maggiori
informazioni.
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2.8.7 Registrazione dopo la scadenza del periodo di valutane

Se il periodo di valutazione e scaduto comparira un messatjgicadenza sullo schermo.
E possibile continuare in modalita VGA, o seguire i segupassi per la registrazione da
prompt dei comandi:

1.

2.

4.

5.

Avviare il sistema;

Appena compare la scritta OS/2 in alto a sinistra premgeminbinazione di tasti
ALT-F1;

Comparira un menu, premere F2 per andare in modalita grdenpomandi;
Eseguire \snap\register.exe ed inserire i dati ottelau8ciTech;

Scrivere exit per riavviare il sistema.

Notare che non € possibile avviare il sistema da una pangzith manutenzione e registrare
il prodotto.



Capitolo 3

Utilizzo del driver SciTech SNAP
Graphics

| driver SciTech SNAP Graphics comprendono utilita per lafiqurazione e la gestione della
scheda grafica. Permettono di vedere la corrente configurahiardware e di avviare tutte
le utilita fornite. Tali utilita permettono il pieno contto dei driver SciTech SNAP Graphics
per OS/2.

3.1 Pagina delle proprieta video

E possibile accedere alle proprieta video degli SciTech Bi##aphics dall'oggett8istema
di OS/2 situato nella cartellanpostazione di sistentanella cartella dei driver SciTech SNAP
Graphics. La prima pagina delle proprieta video e mostrafgura 3.1. Da questa pagina e
possibile configurare risoluzione video, numero coloriegfrenza di aggiornamento. Quasi
tutti i cambiamenti richiedono il riavvio del sistema.

19
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3.1.1 Informazioni prodotto

La seziondnformazioni prodottwisualizza il numero di build e le informazioni sulla licenz
della versione dei driver SciTech SNAP Graphics installati

3.1.2 Informazioni video

La seziondnformazioni videovisualizza I’hardware rilevato dai driver SciTech SNAP Gra
phics. | dati includono il chip video, la memoria installa&tda data di aggiornamento del
driver. Viene anche visualizzato il monitor rilevato o ingtato manualmente dalla pagina
delle proprieta del monitor.

3.1.3 Risoluzione video

Sono visualizzate tutte le risoluzioni video supportatedieaver SciTech SNAP Graphics.
Selezionare la risoluzione desiderata tra quelle elenca&ezionata la nuova risoluzione
€ necessario riavviare il sistema per rendere operativeoldifithe. Da notare che se si
vuole utilizzare una risoluzione diversa da quelle elemcatnecessario prima aggiungerla
utilizzando il programma GAMode.

3.1.4 Colori

Sono visualizzati tutti i colori supportati dai driver Sedh SNAP Graphics per la scheda
grafica alla risoluzione corrente. Selezionare il numextbri desiderato tra quelli elencati.
Selezionata la nuova impostazione € necessario riavViaigtema per rendere operative le
modifiche.

3.1.5 Frequenza (di aggiornamento)

Sono visualizzate tutte le frequenze supportate dai d8ediech SNAP Graphics per la sche-
da grafica alla risoluzione corrente. Selezionare la fregai€li aggiornamento desiderata tra
guelle elencate.

Cambiando la frequenza di aggiornamento del modo videeot@ressa viene modificata
subito. Comparira una finestra che chiede di confermare daanagonfigurazione. Se lo
schermo e visualizzato correttamente, confermare premiétasto "Si" entro lo scadere dei
15 secondi. Se lo schermo non é visualizzato correttamemmere il tasto "No" o attendere
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lo scadere dei 15 secondi; la frequenza di aggiornamenta vigristinata al valore prece-
dente.

Se lo schermo risultasse illeggibile, &€ possibile attemitescadere dei 15 secondi, premere
Invio oppure premere la Barra spaziatrice per ripristidafeequenza di aggiornamento pre-
cedente.

Le frequenze di aggiornamento assunte per i modi video selezisnate in base a quelle
configurate dall’'utente, che possono essere cambiate afatilita GACtrl o GAMode.

3.1.6 Avanzate

Premendo sul tastAvanzatesi avvia il programma di configurazione hardware GACtrl tra-
mite I'oggetto situato nella cartella dei driver SciTechANGraphics.
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3.2 Pagina delle proprieta del monitor

La seconda pagina delle proprieta video permette di coraigut monitor collegato alla
scheda video ed e mostrata in figura 3.2. Se si dispone di uitonoglativamente recente,
guesto viene automaticamente riconosciutoRlag & Play. Se si sta usando un portatile
e possibile selezionare il monitor esterno CRT da colleg&enon si prevede di usare un
monitor esterno e possibile lasciare i campi al valore asdunknown(sconosciuto). Si noti
che nessun cambiamento nella configurazione del monitpoétaito nella pagina uno della
sezione video fino a quando I'oggeistemanon viene chiuso e riaperto nuovamente.

3.2.1 Costruttore e modello

Selezionare il costruttore del monitor dalla lista di sirsispoi selezionare il proprio monitor
dalla lista di destra. E comunque possibile che siamo gli BldAilevare il monitor oppure,
se il monitor non é presente nella lista, &€ possibile impertglle nuove definizioni di moni-
tor usando i file INF di Windows normalmente forniti con ogniavo monitor.

Se il monitor non si trova nella lista e non si dispone dei € per tale monitor, selezionare
uno dei tipi di monitor standard.

3.2.2 Abilita/Disabilita caratteristiche

Usare queste caselle di spunta per indicare le carattdrestiupportate dal proprio monitor.
| valori assunti sono di solito corretti. Cambiarli solo se& ssicuri della correttezza delle
operazioni.

DPMS: il monitor supporta il VESA Display Power Management Sigmal(DPMS) per
lo spegnimento del monitor via software. | monitor compéitbnergy Star generalmente
supportano il DPMS.

GTF: il monitor supporta la creazione dei modi video usando laegaized Timing For-
mula (GTF). GTF € un metodo software per la creazione e dendrautomatica di immagini
ad ogni risoluzione e frequenza di aggiornamento.

Risoluzioni 4:3: il monitor supporta le comuni risoluzioni come, ad esemGd0x480
(640/480 = 4/3, oppure 4:3)
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Figura 3.2: Pagina delle proprieta del monitor

Risoluzioni wide: il monitor supporta le risoluzioni come, ad esempio, 12&x3 1680x1050
(1280/720 = 16:9, 1680/1050 = 16:10)
3.2.3 Rileva monitor

Usare questo tasto per rilevare il proprio monitor usanMESA DCC. Gli SciTech SNAP
Graphics normalmente effettuano automaticamente qupstazione; usare questa funzione
nel caso si sia cambiato il monitor e la modifica non sia stkteata.

3.2.4 Importa INF

Usare questo tasto per selezionare i file INF di Windows daomape nel database dei
monitor. Se I'importazione avviene correttamente i nuownitor appariranno nella lista.
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3.3 Pagina delle proprieta di zoom

Da questa pagina e possibile configurare le funzioni rapadésoluzione e molto altro per la
funzione zoom. La pagina delle proprieta di zoom e mostrafegura 3.3. Usare la casella
di spuntaAbilita zoomper abilitare o disabilitare tale funzionalita, dispofétsolamente per

i chip video certificati. La funzionalita di zoom non e disfiule quando € attiva la modalita
multihead. Si noti che le caratteristiche di zoom non sotigeainentre e aperto il pannello
di sistema.

3.3.1 Profili

Il primo elenco contiene la lista delle configurazioni di mdE possibile creare nuovi profili
premendo sul tastluova Per rimuovere un profilo esistente, selezionarlo nelta kspre-
mere il tastadCancella Dato che é necessario disporre di almeno un profilo, I'dtirmasto
non puo essere cancellato.

Le altre impostazioni servono a configurare il profilo coteamente attivo nell’elencd-un-
zione rapidgpermette di scegliere con quale tasto o combinazione detlistire la funzione
zoom. E possibile cambiare tale valore posizionando ilanersell’apposito campo e pre-
mendo i tasti desiderati.

La casella di spunt8locca schermo alle coordinatetermina le coordinate della porzio-
ne di schermo visibile e ne impedisce lo scorrimento. W#izOrigine X e Origine Y per
impostare I'angolo sinistro superiore della porzione tiesmo visibile. Se tale impostazione
non e usata, la porzione di schermo visibile avra come cémfosizione del mouse.

E possibile selezionafeattore di scalao Risoluzione Il fattore di scala pud essere 2x, 3x 0
4x. Le risoluzioni video disponibili sono quelle al di sottella modalita corrente: e infatti
impossibile zoomare su una modalita video superiore aauaehrente.

3.3.2 Impostazioni globali

La funzione rapid®ipristinare schermaoiporta il modo video corrente a quello originale dal
quale si era partiti. La funzione rapi@doccare scorrimentabilita/disabilita lo scorrimento
dello schermo, limitando la visualizzazione alla porzigrsthile. La posizione viene memo-
rizzata per la modalita di zoom corrente fino al reboot swsiges E possibile cambiare tali
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valori posizionando il cursore nell’apposito campo e predwei tasti desiderati.

La casella di spuntdsa frequenza di aggiornamento corremtepone l'utilizzo della fre-
guenza di aggiornamento corrente per tutte le modalitaalinzd&se tale impostazione non e
usata, tutte le modalita di zoom utilizzano la frequenzagdi@namento assunta.
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3.4 Pagina delle proprieta del multihead

Da questa pagina e possibile configurare il numero di schigreaid) e la risoluzione base per
la funzione multihead. La pagina delle proprieta di zoom &tmatba in figura 3.4. Selezionare
il numero di schermi virtuali sui cui disporre la scrivanilvalore assunto € 1, ed indica che
il driver non utilizza il multihead.

3.4.1 Configurazione modalita multihead

La casella di spunt&entra finestre sullo scherntetermina su quale schermo virtuale cen-
trare le finestre di dialogo. Questa impostazione, inoltdénensiona alcune finestre PM e

WPS per renderle compatibili con il nuovo aspetto. Se taj@stazione non é selezionata,

le finestre di dialogo risultano divise su piu schermi.

Selezionare IRisoluzione basda usare per ogni head. Selezionare inoltre come saranno
collegati i vari schermi virtuali, se affiancati oppure if@mmati uno sopra l'altro. Questa
selezione determina la risoluzione.

Esempi:
e 2 schermi, Risoluzione base 800x600, Affiancati — 1600x600

e 2 schermi, Risoluzione base 800x600, Incolonnati — 8008120

e 3 schermi, Risoluzione base 1024x768, Affiancati — 3072x768

E necessario chiudere e riaprire 'oggetto sistema peehé@dve risoluzioni siano disponi-
bili nella pagina uno della sezione video (vedi fig. 3.1). Beare una modalita multihead
come modalita attiva € necessario selezionarla nella pagio della sezione video.
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Sistema

Figura 3.4: Pagina delle proprieta del multihead
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3.5 GAMon, programma selezione monitor

Se si possiede un monit®ug & Play, i driver Scitech SNAP Graphics rileveranno auto-
maticamente le sue caratteristiche. Se il monitor non viema&to é possibile configurarlo
usando la pagina due della sezione video (vedi fig. 3.2)aglkttoSistemaoppure usando
I'utilita in linea di comando GAMON creata appositamente gestire i monitor da console.
La selezione di un monitor filtra le possibili risoluzionirequenze in base alle caratteristiche
del monitor scelto.

Per visualizzare la configurazione corrente usare:
e gamon show

Per selezionare un monitor &€ necessario conoscere il tosé'ed il modello; per vedere
tutti i costruttori disponibili usare:

e gamon mfr
Questo produce una lista lunga, pero e possibile limitalist@inserendo il costruttore:
e gamon model nec

questa istruzione visualizza tutti i monitor 'NEC Techrgikes’. Trovato il monitor selezio-
narlo digitando nome e modello come segue:

e gamon select nec xp21

Questa istruzione seleziona il monitor 'NEC TechnologiB&C XP21'. Se c’e la necessita
di specificare un nome con degli spazi, usare il carattere ™

e gamon select "NEC Technologies" "NEC XP21"

Se il monitor non € nella lista & possibile aggiungerlo akbase. La maggioranza dei
monitor viene fornito con i file INF per Windows 9x che poss@sgere importati usando:

e gamon import <filename.inf>

dove <filename.inf> & il nome del file inf.
Questo programma € un po’ spartano, si consiglia quindialiaus pagina due della sezione
video (fig. 3.2).



30 CAPITOLO 3. UTILIZZO DEI DRIVER SCITECH SNAP GRAPHICS
3.6 GAReport, programma visualizzazione hardware

E un semplice programma tramite il quale & possibile cagitatriver SciTech Nucleudella
propria scheda e poter cosi vedere la propria configurariartware.

3.7 GACtrl, programma di configurazione

Questo programma consente di verificare le varie configomazul driverSciTech Nucleus
incluse le modalita grafiche, le modalita stereo (che fumm solo se si dispone di hard-
ware stereo), il risparmio energetico DMPS e le comunigaZid®C.

Consente inoltre di centrare I'immagine e di controllardriequenza di refresh per tutte
le modalita consentite (incluse le modalita testo). UslameenuCentering and Refresper
cambiare la frequenza e centrare 'immagine per ogni mtzdlileo, oppure il menGlobal
Refresh Ratper impostare la frequenza di refresh preferita per tutteddalita video.

Nota: Cambiando la frequenza di refresh globale si interviendnarsulle modalita testo
VGA. Se questo causa problemi sara necessario reimpoataeglienza 70Hz manualmente
per le modalita testo.

3.8 GAOption, programma selezione opzioni

Questo semplice programma in linea di comando consentevdaswivere alcune opzioni
dei driverScitech NucleusE necessario riavviare il sistema per rendere le modifigfeeas
tive.

Per visualizzare la lista corrente delle configurazionreisa
e gaoption show

Altre opzioni utili sono le seguenti:
e gaoption accel [none | basic | most | full]

Queste opzioni controllano quali accelerazioni sono udaiteriver. Di default € selezionata
la piena accelerazionéu(l). Se si riscontrano problemi con il puntatore del mouseyan®
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con I'opzionemostla quale disabilita I'accelerazione per il mouse. La conBigione di base
(basig é utile se si hanno problemi di linee o di testo. In ultimo Eapzione noneche
disabilitera tutte le accelerazioni hardware per il driver

e gaoption vbe [on | off]
gaoption vga [on | off]

Queste opzioni controllano quale driver € usato di defaaNBE/Core fallbacle VGA fall-
backoppure quale accelerazione nativa per il driver venga itap@s Di default queste im-
postazioni sonoff ma si possono abilitare se il driver ha dei problemi col pimpistema.

e gaoption prefer32 [on | off]
gaoption preferl6 [on | off]

L'opzione prefer32comunica al driver che si preferisce usare la modalita gradi@2-bit
(on) piuttosto che quella a 24-bioff) per le risoluzioni truecolor dei driver SDDGRADD.
L'impostazione di default e di preferire i 32-bit se entrarabno disponibili, in ogni caso
entrambe le modalita sono accelerate. Stessa cosa valemaohepreferl6che permette
di scegliere di usare risoluzioni a 16-bit) piuttosto che a 15-bit se entrambe presenti.

e gaoption noncert [on | off]

Questa opzione decide quali driver non certificati e quab lgpzioni saranno usate. L'im-
postazione di default éff ma e possibile abilitarla se si desidera usare i driver cimesooo
ancora stati certificati come funzionanti.

e gaoption nowcomb [on | off]

Questa opzione controlla come i drividucleususano la scrittura combinata in memoria per
velocizzare le operazioni di trasferimento dati dalla maeoentrale alla memoria video.
L'impostazione di default e di usare la scrittura combir{atg dove possibile per aumentare
al massimo le prestazioni. Se questo dovesse causarepipdlpossibile disabilitarleoff).

| problemi maggiori si possono verificare con nuovi chipsat pienamente testati per una
massima qualita.

e gaoption noddc [on | off]
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Questa opzione consente di scegliere se gli SNAP devoneileggppure no le informazioni
DDC del monitor. Limpostazione di default & di leggere taliormazioni pff), ma se si
pensa che cio sia la causa di eventuali problemi provare pdstare tale valore an.

e gaoption agpfwrite [on | off]

Questa opzione decide se abilitare o meno I'AGP FastWritkageopria scheda video. Que-
sta funzionalita non e disponibile in tutte le schede madhip video, ma puo incrementare
visibilmente le prestazioni se impostata). L'impostazione di default @n, ma se si pensa
che cio sia la causa di eventuali problemi provare a digabgliquesta caratteristicaff).

e gaoption agprate [1]|2 | 4| 8]

Questa opzione controlla la massima velocita della port® ABe i driver SNAP possono
impostare. La velocita utilizzata dai driver puo essereriofe a quella configurata a se-
conda delle caratteristiche della scheda madre e dell@lachéeo. Il valore ottimale viene

determinato automaticamente. Se si pensa che cio sia la daggentuali problemi provare

con valori minori.

e gaoption Icdusebios [auto | on | off]

Questa opzione controlla come il BIOS LCD viene usato netghidir L'impostazione di
default e di usare il BIOS se il portatile & avviato sul monit€D e di non usarlo se avviato

su un monitor esterno CRR(to). Se si passa spesso da un monitor LDC a uno esterno CRT
e preferibile impostare an tale opzione in modo che le modalita grafiche siano limitate a
guelle correttamente visualizzabili sul monitor LCD.

e gaoption vidmen [memsize | off]

Questa opzione controlla quanta memoria video deve essgrpata per il framebuffer. Se
si dispone di una scheda grafica con molta memoria e vi soragmd con la memoria
condivisa, provare a limitare la memoria assegnata al foarffier tramite questa opzione.

e gaoption agpmem [memsize]

Questa opzione controlla quanta memoria di sistema atquar il video. Ha effetto solo su
chipset che usano la memoria AGP; correntemente gli unipseha fare cio sono I'i810 e
I'i815. La dimensione di default & di 4096KB ma puo esserelgata a piacimento.
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e gaoption usesysmem [memsize | off]

Questa opzione controlla quanta memoria di sistema il dgué usare. E utile solo se non
si possiede una scheda video e si usa un software di contestioto. Questa opzione é
disabilitata di defaultdff) e per abilitarla & necessario specificare almeno 512KB.

e gaoption compress [on | off]

Questa opzione abilita o disabilita I'uso della compressidel frambuffer. E utile solo se non
si possiede una scheda video che supporta tale carati@(ssi. AMD Geode GX2). L'impo-
stazione di default énin quanto normalmente migliora le prestazioni. L'utilizdella com-
pressione comporta pero delle limitazioni come, ad esnpldssibilita di eseguire ppage-
flipping. Disabilitare se si necessitano caratteristiche non stggocon la compressione
attiva.

3.9 GAPerf, profilo delle prestazioni

Questo programma consente di eseguire test di prestaziiahiiger Nucleusper determina-
re che prestazioni hardware la propria scheda possiedseduione di tale comando puo
restituire risultati interessanti.

3.10 GAMode, programma per le modalita grafiche

Un volta installati, i driver SciTech SNAP Graphics sono-poafigurati con un set di moda-
lita grafiche disponibili. Il programma GAMode consentéudéinte di modificare tale lista

predefinita consentendo di rimuovere modalita graficheijuaggre modalita personalizzate
ed aggiungere particolari refresh rate per particolari atitalgrafiche.

La lista delle configurazioni correnti puo essere visualizaisando:
e gamode show
Per aggiungere una risoluzione personalizzata usare:

e gamode add <xres> <yres> <bits>
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dove <xres> ¢ la risoluzione X desiderata, <yres> quella Yitssx & la profondita di colore
(0,4,8,15,16,24 o 32, dove 0 € per la modalita testo). Quandmuova modalita viene ag-
giunta tutte le frequenze di refresh tra 60Hz e 100Hz venguserite con incrementi di 5Hz.

Per aggiungere una fraquenza di refresh personalizzate: usa
e gamode addref <xres> <yres> <refresh>

dove <xres> e la risoluzione X desiderata, <yres> quella Yefresh> & la frequenza di
refresh in Hz. Per specificare frequenze interlacciateeugaori negativi (es: -87 per 87Hz
interlacciati).

Per rimuovere un modo grafico dalla lista usare:
e gamode del <xres> <yres> <bits>

dove <xres> ¢ la risoluzione X desiderata, <yres> quella Yitsx € la profondita di colore
(0,4,8,15,16,24 0 32, dove 0 € per la modalita testo).

Per specificare la frequenza di refresh per una particoladafita usare:
e gamode set <xres> <yres> <bits> <refresh>

dove <xres> € la risoluzione X desiderata, <yres> quellabits= & la profondita di colore
(0,4,8,15,16,24 or 32, dove 0 e per la modalita testo) e eshfr e la frequenza di refresh in
Hz.
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3.11 Configurazione della dimensione dei font e delle icone

E possibile selezionare la dimensione dei font e delle iadreeverranno visualizzate dal
Presentation Manager. L'impostazione di default congistBusare i valori dei driver IBM
GRADD (es: selezione delle icone grandi in base alla risoh&). Probabilmente in futuro
sara possibile controllare queste caratteristiche dahglandi controllo SciTech. Attual-
mente €& possibile sovrascrivere questi valori solo agend@agabili nel config.sys. Sono
supportate le seguenti variabili:

e SET SDDFONTSIZE=[small | medium | large]

permette si scegliere font piccotirfall), medi (medium o grandi (arge). Il valore di default,
se questa variabile non € presente, € determinato dai dBMeGRADD.

e SET SDDFONTDPI=[96 | 120]

consente di cambiare il numero di punti logici per pixel (P&ati per la corrispondenza tra
la dimensione logica dei font e la dimensione dei pixel. Nalmente si dovrebbe usare 96
DPI per i font piccoli e 120 DPI per i font grandi. Il valore defdult, se questa variabile non
e presente, € determinato dai driver IBM GRADD.

e SET SDDICONS=[small | large]

consente di cambiare la dimensione delle icone sul desk®jzone possono essere piccole
(smal) di dimensione 32x32 oppure granthrge) di dimensione 40x40. Il valore di default,
se questa variabile non e presente, e determinato dai dBMeGRADD.

Le recenti versioni dei driver IBM GRADD permettono di setemare la dimensione dei
font da usare in Win-OS/2. Tale operazione e possibile aggindo al file system.ini di
Win-OS/2 la sezione [GRADD] e le risorse scelte.

Ad esempio:

[GRADD]

Resources=0 ; font di default scelti in base alla risolugion

;Resources=1 ; font piccoli per tutte le risoluzioni

;Resources=2 ; font grandi per tutte le risoluzioni

Nell’esempio sopra indicatopunti e virgolaindicano che il testo seguente non e da con-
siderare (commento). In altre parole & necessaria soloellalihee sopra indicate (senza il
punto e virgola.
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3.12 Uso di unarisoluzione personalizzata

Se si desidera usare una risoluzione personalizzata pesktap € necessario aggiungerla
prima di poterla usare tramite I'utilita GAMode. E fortenteronsigliato testare ogni nuova
risoluzione con GACtrl prima di impostarlain OS/2 per vedfie la sua effettiva funzionalita.
Notare che non é possibile usare risoluzioni al di sotto Ox@80.



Capitolo 4

Risoluzione problemi

Questo capitolo aiuta I'utente nella risoluzione dei peohl che possono verificarsi con i
driver SciTech SNAP Graphics fornendo ulteriori inforn@sitecniche.

4.1 Diagnosticare il problema

Se si rilevano problemi nell’'uso dei driver SciTech SNAP @ras, seguire le istruzioni
seguenti:

1. Controllare nel file readme.txt che la scheda grafica n@sia supportata dai driver
SciTech SNAP Graphics.

2. Controllare in tutte le sezioni di questo capitolo se é&@nge il problema rilevato.

3. Controllare in tutte le sezioni riguardanti problemi sitib della SciTech se € presente
il problema rilevato. Le informazioni riguardanti i prolohe sul sito sono disponibili
all'indirizzo:

http://www.scitechsoft.com/support/support_homelhtm

4.2 Domande e risposte frequenti

Se sono stati riscontrati problemi nell’'uso dei driver ®cff SNAP Graphics, controllare se
in questa sezione e presente il problema rilevato.
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4.2.1 Cosa sono idriver SciTech SNAP Graphics?

SciTech SNAP Graphics sono I'evoluzione dei driver SciTBgplay Doctor che non sono
piu aggiornati. Vedere l'introduzione di questo manualelpdista di tutte le caratteristiche
dei driver SciTech SNAP Graphics.

4.2.2 Cosasono SDD/SE e SNAP/SE?

E possibile disporre dell&dizione Special¢SE) dei driver SciTech Display Doctor o SciTe-
ch SNAP Graphics forniti assieme al sistema operativo osaleeda grafica. Tale versione é
licenziata dal produttore hardware o dal distributore d/ésna operativo e funziona solo sul-
I’hardware per la quale € stata acquistata la licenza. Queahuale descrive le funzionalita
della versione completa dei driver e la vesione SE pu0 norpoemndere tutte le caratteristiche
qui descritte. Per provare la versione completa dei drigefeéeh SNAP Graphics, scaricare
la versione di valutazione dal sito SciTech all'indirizztpv/www.scitechsoft.com.

4.2.3 Cosa e la versione personale dei driver SciTech SNAP?

La versione personale dei driver video SciTech supportaolmahipset grafico, pud essere
utilizzata solo a fini non commerciali e viene fornita senzpporto tecnico.

4.2.4 Perché la mia scheda grafica non e supportata?

Se si dispone di una scheda grafica non supportata da questeneedei driver SciTech
SNAP Graphics, consultare il sito SciTech (http://wwwechsoft.com) per verificare se é
disponibile una nuova versione degli SNAP.

4.2.5 Perché il mio portatile non funziona correttamente?

Alcuni portatili, inclusi quelli che usano i chip S3 Savaddetd S3 SuperSavage, richiedono
un driver aggiuntivo per il pieno supporto del BIOS LCD. Aamdo con lo schermo LCD
attivo, se OS/2 non visualizza la frequenza di refresh dell®rmo e/o visualizza modi video
piu grandi della effettiva capacita del monitor LCD, & nseae® aggiungere il seguente driver
al config.sys:

e DEVICE=X:\OS2\MDOS\VPRPMI.SYS



4.2. DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI 39

dove X: & I'unita di boot di OS/2. Notare che una successistallazione di driver GRADD
(inclusi gli SNAP) potrebbe rimuovere tale linea dal corsfyg. Tale driver inoltre non do-
vrebbe essere necessario per le versioni Convenience P@8{2iWarp e WSeB.

Le macchine che utilizzano la memoria condivisa (shared angnper il chip grafico in-
tegrato (ad es. I'Intel i845G), traggono beneficio dallfemento della memoria video confi-
gurabile dal BIOS. Lincremento della memoria video auraghhumero di modalita video
disponibili.

4.2.6 Perché il mio monitor flat non visualizza correttameng?

Molti monitor flat LCD hanno l'interfaccia analogica VGA peompatibilita. Sfortunata-

mente molti di essi non funzionano bene in tutte le modaligdiche usando tale interfaccia.
Se si dispone di una scheda grafica con uscita DVI suppordatédrister SNAP, € consiglia-

to utilizzare l'uscita digitale per ottenere la massimalig@a In alternativa si puo provare
ad aggiustare 'immagine tramite le funzioni del monitootéte inoltre che alcuni schermi
LCD riportano modalita grafiche superiori a quelle nominailizzando I'uscita analogica;

I'utilizzo di tali modalita grafiche da luogo a risultati stenti.

4.2.7 Perché alcune icone sono rovinate?

Con Warp 4 FP14, WSeB FP2 e i Convenience Pack, e stata ittiadta nuova funziona-
litd chiamataenhanced stretch-blittingQuesta caratteristica puo avere effetti collaterali, in
particolare alcune icone di cartelle possono apparirenadeiin 24bpp o 32bpp. Per ovviare
qguesto problema aggiungere la seguente linea al config.sys:

e SET ENH_STRETCH=NO

E necessario riavviare il sistema per rendere operativeoliifiohe.

4.2.8 Come ripristinare il modo VGA in Warp 3?

Usando la funzione per ripristinare la VGA in Warp 3 alcunimgmnenti video verranno

riportati ad un livello di correzione incompatibile con i @RD (ad es. DSPRES.DLL). Se

si usa tale funzione prima di reinstallare i driver SNAP eassario aggiornare i componenti
video con la versione che si trova in \OS2\INSTALL\VGA
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4.2.9 Perché la porta seriale non funziona correttamente?

In molti casi I'uso dell’interrupt per il cursore del mousenaenta le prestazioni. Purtroppo
a volte questo interferisce con le comunicazioni seriak sbdesidera disabilitare questa
funzionalita aggiungere la seguente linea al config.sys:

e SET SDD_INTCURSOR_DISABLE=Y

Questo parametro ha effetto solo dopo il riavvio del sisteN@tare che il valore di tale va-
riabile non & importante; la funzionalita verra comunqusdilitata qualsiasi valore assuma
tale variabile.

4.2.10 Perché le utilita Netware non funzionano correttamete?

Le utilita Netware mappano tutta la memoria video dentrapprbuffer. Superati i 64MB
di memoria video, tali programmi vanno in overflow causaridsdita inaspettata. Si puo
aggirare il problema di questi programmi, limitando la memmweideo riportata da OS/2 a
32MB, aggiungendo la seguente linea al config.sys:

e SET SNAP_MAXVRAM_32MB=Y
Questo parametro ha effetto solo dopo il riavvio del sistemdatare che il valore di tale

variabile non & importante e la quantita di memoria ripartsdra sempre 32MB. Questo
parametro non influisce sulla quantita di memoria riportitiedriver SNAP.

4.2.11 |driver SNAP sono compatibili con HPFS3867?
Se si usa HPFS386 con la sicurezza locale attiva, assiconars

¢ la directory x:\os2\drivers\snap sia leggibile

¢ la directory x:\os2\drivers\snap\config abbia i permeskttlra/scrittura/creazione

dove x: e il disco di boot di OS/2. La mancanza di questi ratjurmpedisce il boot del
sistema fino all'intervento di un amministratore.
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4.2.12 Posso usare SVGA.EXE con i driver SNAP?

| driver Scitech SNAP Graphics non necessitano di informaizspecifiche del chipset vi-
deo nel file SVGADATA.PMI, ma usano un unico file PMI implemaiat tramite una DLL.

Quando sono installati gli SNAP non usare il comando SVGA OGN Iper creare SVGA-

DATA.PMI o si verificheranno dei problemi al riavvio success

4.2.13 Posso spostare i driver SNAP in un’altra locazione?

Se lo spazio su disco € limitato & possibile cambiare utbegzai drivemNucleus che sono
normalmente ubicati in \OS2\DRIVERS\SNAP, su un’altrataniPer fare cio creare una
cartella su un’altra unita (es: D:\SNAP\DRIVER) e copiasteintro tutto il contenuto della
vecchia cartella. Aggiungere poi la seguente linea nel gmys:

e SET SNAP_PATH=D:\SNAP\DRIVER

dove D:\SNAP\DRIVER ¢ la nuova directory creata. Eliminaogi file dalla vecchia cartella
e riavviare.

4.2.14 Devo usare il pannello video SciTech?

Se per qualche ragione & necessario disabilitare la nugmageadeo nell’oggetto sistema e
ripristinare I'originale eseguire il seguente comando:

e C:\SNAP\SDDVCFG.CMD R

dove C:\SNAP ¢ la directory in cui sono installati gli SNARrRiabilitare nuovamente la
pagina Scitech eseguire semplicemente:

e C:\SNAP\SDDVCFG.CMD

dove C:\SNAP e ancora la directory in cui sono installatSNAP.

4.3 Ottenere supporto tecnico

Se si verificano problemi che non sono specificati in questouala, € possibile ottenere
informazioni nei seguenti modi:
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. Visitando il sito web SciTech Software che contiene lamgtinformazioni tecniche sul

prodotto al seguente indirizzo: http://www.scitechsaftn/support/support_home.htmi;

. Scrivendo un messaggio sul gruppo di discussione SciJeftivare

news://news.scitechsoft.com/scitech.snap.graplss.o

. Scrivendo una mail a support@scitechsoft.com;
. Inviando un fax al numero: (530) 894-9069;

. Telefonicamente per gli utenti registrati al numero (53®4-8400 durante le normali

ore di lavoro (8:30-17:30 ora americana del Pacifico, dadlil venerdi);

. Inviando una lettera con una descrizione completa délenoa a

SciTech Software
180 East 4 th Street Suite 300
Chico, CA 95928

ATTN: Technical Support Department
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Nel descrivere un problema, attenersi ai seguenti punti:
1. Scrivere piu informazioni possibili:

(a) La versione degli SNAP usata (controllare che sia Huat);

(b) 1l chip grafico della propria scheda video (I'output di 88port € ottimo);
(c) Il'log grafico che puo essere trovato in \os2\drivergdst@nfig\graphics.log;
(d) La versione del fixpak di OS/2 (o I'output di ver /r);

(e) In caso di crash, le informazioni contenute in POPUPLOQ&2;

() In caso di trap ("Black Screen of Death") includere pitormazioni possibili da
tale schermata, come minimo i valori CSLIM e CS:EIP;

(g) Se si riporta un problema con un applicazione, indicareedessa puo essere
reperita.

2. Descrivere il problema piu dettagliatamente possilgeci sono problemi con I'output
video, includere uno screenshot usando, per esempiogtgmma PMView
(http://www.pmview.com/).

3. Indicare il proprio parere sul perché sarebbero gli SNAReare problemi

(&) Il problema non si presenta con i GENGRADD,;

(b) Il problema non si verifica con i driver nativi (anche ceoimiti come "legacy")
come i VGA o i driver Matrox, ma si verifica con i GENGRADD. In gsto caso
verra fatto un report ad IBM.
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Appendice A

Glossario

Accelerazione

L'accelerazione grafica hardware € resa possibile perchgrasessore specializzato, nor-
malmente inserito nella scheda grafica, esegue le operazafithe al posto del processore
centrale (es. Intel Pentium) della macchina. Grazie agklecatori grafici, le immagini sullo
schermo vengono visualizzate molto piu rapidamente e vicésgaricamento del carico di
lavoro del processore centrale.

AGP

La porta di accelerazione grafica (AGP) € un nuovo bus ad adistgzioni che si inter-
faccia tra il sotto-sistema grafico ed il resto del comput€onsente all’hardware 3D di
utilizzare la memoria centrale per salvare le immagini.nRridel’AGP, era il PCI il bus
piu veloce sul PC. Per ulteriori informazioni sul’AGP, amd sullAGP forum all’indirizzo:

http://www.agpforum.org.

BIOS

BIOS & I'acronimo di Basic Input Output System (sistema diebeli input e output). E il

codice a piu basso livello ed € incaricato di inizializzdrsistema all'accensione, facendo
in modo che la scheda grafica venga avviata e lavori corretitan Normalmente risiede su
una memoria non volatile (ROM) inserita sulla scheda gradigaio essere aggiornato per
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migliorare le sue funzioni con appropriati programmi condeiver SciTech SNAP Graphics
o programmi TSR forniti dal produttore della scheda.

BitBIt

BitBIt &€ I'abbreviazione di Bit Block Transfer e serve per overe blocchi di pixel da un
area di memoria ad un’altra. BitBIt € la funzione piu comueete usata nelle applicazioni
grafiche e dai sistemi operativi ed € la prima funzione hardwaponibile negli acceleratori
grafici.

BPP

BPP e I'acronimo di Bits Per Pixel. Tale dicitura indica gtiaolori possono essere visua-
lizzati da una particolare modalita grafica. In particokB®P=16 colori, BBPP=256 colori,
15BPP=32768 colori, 16BPP=64536 colori, 24BPP=16.7 milai colori (vedere anche:

Color Depth).

Bus

Un bus é una connessione standard tra le periferiche di temss | produttori hanno pro-
dotto diverse specifiche di bus alle quali le perifericheci@/obbedire per poter funzionare.
Alcuni di questi bus sono stati concepiti per poter aggiuegriove periferiche al proprio
sistema; i piu comuni sono: Industry Standard Architec{i8d), MicroChannel Architec-
ture (MCA), Extended Industry Standard Architecture (EJSYESA Local Bus (VL-Bus),
Peripheral Component Interconnect (PCl) e Accelerategi@ca Port (AGP).

Clock chip

Tutte le schede grafiche dispongono di un clock chip. Il clcaip serve per gestire I'output
al variare delle frequenze di visualizzazione; e quindiessario per creare ogni modalita
grafica e le varie frequenze di aggiornamento. Esistonagivpi di clock chip ognuno
programmabile in modo diverso. Sulle vecchie schede vidancepresenti clock discreti,
mentre nelle nuove sono presenti clock pienamente progednifira quindi piu flessibili.



47
Color Depth (profondita di colore)

Indica quanti colori possono essere visualizzati dallaesde modalita grafica. Maggiore e
il color depth, maggiore € il numero di colori visualizzalsiil monitor. Al'aumentare del
numero di colori visualizzabili, aumenta la memoria videbiesta, le immagini visualizzate
sono piu realistiche e maggiore ¢ il la potenza di calcolessaria per manipolarle (vedere
anche: BPP).

DAC

DAC é I'acronimo di Digital to Analog Converter (convertitbanalogico-digitale). Questo
processore € incaricato di convertire i segnali digitatieyati dal computer in segnali analogi-
ci visualizzabili dal monitor VGA. E inoltre responsabilelciumero di colori visualizzabili,
normalmente piu colori sono visualizzabili, migliore & i\D.

Discrete Clock (clock discreto)

Vedere: Clock Chip.

Double Buffering (doppio buffering)

E una tecnica di programmazione che parte dall’'ipotesi chkkenschede grafiche hanno pit
memoria di quanta e utilizzata per visualizzare 'immagiri@uesta memoria extra viene
utilizzata per generare 'immagine successiva in modo &heisualizzabile istantaneamente
il frame seguente una volta completato; cosi facendo nassste alla generazione del frame
sul monitor. Tale tecnica € ampiamente usata dai giochi peiypre le animazioni (vedere

anche: Triple Buffering, Vertical Retrace).

Driver

Un driver € una porzione di codice che permette alle appbcaed al sistema operativo di
accedere ai servizi dell’hardware del computer.
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DPMS

DPMS € lo standard VESA per il Display Power Management Sligigache permette al
computer di spegnere il monitor collegato per limitare ihsomo energetico (vedere anche:
Energy Star Computers Program).

Energy Star Computers Program

E un programma organizzato nel 1993 dall’'US Environmentaidetion Agency (EPA) per
incoraggiare i costruttori a creare prodotti che tengambccdel risparmio energetico. VESA
ha lavorato con EPA nella creazione dello standard DPMS e/FBEEhe i monitor marchiati
Energy Star dovrebbero supportare. Attualmente molti, @e tatti, i monitor marchiati
Energy Star supportano lo standard DPMS. Secondo le liniga ginergy Star, un monitor
in standby non dovrebbe consumare piu di 30 watt di eletirici

Firmware

E il codice a pit basso livello ed & incaricato di inizializzd sistema all’accensione facendo
in modo che la scheda grafica venga avviata e lavori corretitan Normalmente risiede su
una memoria non volatile (ROM) inserita sulla scheda gradat@& anche conosciuto come
VGA ROM BIOS.

Framebuffer

E la memoria dove il computer salva le immagini. Questa méar®normalmente situata
sulla scheda grafica ed € completamente separata dalla mesantrale. Quando si guarda
il monitor, si sta guardando cio che & contenuto nel franfebuf

GPI

GPI & I'acronimo di Graphics Programming Interface. E #mfiiccia di programmazione
(API) che le applicazioni OS/2 usano per disegnare sullersoh. Siccome le applicazioni e
il Presentation Manager usano le GPI per visualizzare leagim su schermo, un hardware
grafico che accelera tali funzioni accelera anche OS/2 ed@gplicazioni.
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GRADD

GRADD e l'acronimo di Graphics Adapter Device Driver. | GRB3ono dei driver crea-
ti da IBM la cui architettura rende semplice il supporto dowe schede grafiche. Il mi-
glioramento delle prestazioni delle applicazioni PM puéees realizzato tramite I'uso di
driver GRADD accelerati. Infine i driver GRADD supportana siriver accelerati che non
accelerati e avanzate risoluzioni e modalita di profondiitzolore.

GTF

GTF e lo standard VESA per il Generalised Timing Formula chenette al computer di
calcolare automaticamente I'esatta frequenza di aggmoento e le esatte temporizzazioni
del monitor. Se il monitor supporta il nuovo standard VESAFRGITImmagine viene centrata
e dimensionata automaticamente senza bisogno di dovereniee manualmente.

Hardware stereo

Le immagini stereo sono composte da due differenti immaajiernate velocemente sullo
schermo, una per I'occhio sinistro e una per quello destnear@o un immagine viene Vi-

sualizzata, I'occhiale fornito con la scheda rende opadarite alla quale I'immagine non

e destinata; in questo modo solo un occhio alla volta vedenunagine. 1l programma per

la gestione dello stereo deve sincronizzare la visualisnazdi un immagine con l'oscura-

mento di una lente. Questo aumenta il carico del sistema & mbsemplice realizzazione.

Se si dispone, invece, di un hardware stereo, tutto il priooeato € gestito dallo stesso e
I'applicazione funziona meglio.

Hardware stereo sync

E il metodo di sincronizzazione delle immagini stereo cdrogthiali, i quali vengono col-
legati direttamente alla scheda grafica. L'applicazionelpgestione dello stereo genera i
segnali che vengono inviati agli occhiali per la correttsualizzazione.
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Horizontal Sync Polarity (polarita di sincronismo orizzonta-
le)

Vedere: Sync Polarity (polarita di sincronismo).

12C

E un bus di basso livello realizzato da Philips ed utilizzatonolte applicazioni come, ad
esempio, le televisioni. Sul PC permette alla scheda videmmighunicare con il monitor
attraverso il cavo standard di collegamento assicuranfimdionamento dePlug & Play.
Lo standard DDC usa C.

Interlacciamento

L'interlacciamento € una tecnica per la visualizzazionaiiquadro in due tempi. Nel-
la prima passata, vengono visualizzate solo le righe diopdisipari, nella seconda passata
vengono visualizzate le righe di posto pari. Linterlacscento comporta uno sfarfallamen-
to dellimmagine a volte molto fastidiosa ma permette digiaggere risoluzioni piu alte su
molti monitor ed & anche utile nell’'uso degli occhiali stere

Framebuffer lineare

Questo metodo permette di accedere alla memoria video imhreebre. Per poter utilizzare
questo metodo di accesso alla memoria video € necessaria anedalita grafica corrente
supporti il framebuffer lineare ed & necessario essere alita protetta. E necessario essere
in modalita protetta perché la memoria video viene mappella spazio di indirizzamento
della memoria di sistema che in modalita reale non puo supeftOKB.

Multi-buffering

E un estensione del Double Buffering. In questo caso si airganerare pitl immagini pos-
sibili nella memoria video per incrementare il numero dnfevisualizzabili in un secondo
(vedere anche: Double Buffering, Triple Buffering).
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Non interlacciato

Vedere: Interlacciamento.

Off Screen Memory

Normalmente le schede grafiche dispongono di una maggioneonie di quella richiesta
per la sola visualizzazione delle immagini. Tale memoriehsama Off Screen Memory ed
e usata dalle applicazioni che necessitano di alte prestiager salvarci le immagini che
devono essere visualizzate successivamente (vedere &rahebuffer).

Page Flipping (scambio di pagina)

Vedere: Double Buffering, Triple Buffering.

PCI

PCI e I'acronimo di Peripheral Component Interconnect eosielle specifiche di un bus
locale sviluppato da Intel. Il bus PCI permette la connessidi periferiche che necessitano
di una alta banda passante come, ad esempio, le schede gr&f@tmaggiori informazioni
vedere: http://www.pcisig.com.

Pixel

Un pixel é individuato da un punto di luce che la scheda grafa@nde, spegne o colora.
Un monitor puo visualizzare molte migliaia di pixel e, coaumentare del numero di pixel,
aumenta la definizione delle immagini. Normalmente all’aatare del numero di pixel
visualizzati, diminuiscono le prestazioni del computeresto e il modivo per cui molti giochi
girano a basse risoluzioni.

RAMDAC

Vedere: DAC.
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Refresh

Un immagine visualizzata che appare ferma € in realta gdiata (refresh) piu volte per
secondo. Il refresh & misurato in aggiornamenti dell'immeagl secondo o hertz (Hz) e viene
anche chiamata frequenza di aggiornamento. Una frequeraggirnamento tipica e, ad
esempio, 60Hz. Limmagine risulta stabile sul monitor imgto questa frequenza & maggiore
della sensibilita dell'occhio umano nel rilevare i cambérti. Uno schermo che non viene
aggiornato abbastanza velocemente, si riconosce dalialmento dell'immagine. Una
frequenza di aggiornamento tra i 70 e i 90Hz normalmente nea groblemi.

Risoluzione

Determinail numero di pixel visualizzati sullo schermo. égempio, la risoluzione 1024x768
indica che vi sono 1024 pixel orizzontali per ognuna dell8 ighe. Il totale & di 786,432
pixel visualizzati.

ROM

ROM é I'acronimo di Read Only Memory (memoria a sola letturg)il chip nel quale &
contenuto il BIOS.

SVGA

SVGA e l'acronimo di Super VGA. Loriginale Video Graphicsrray (VGA) di IBM era
limitato nelle modalita di visualizzazione. | costruttdiischede video hanno velocemente
colmato queste lacune creando le Super VGA che mantengaoripatibilita con le VGA

di IBM.

Sync Polarity (polarita di sincronismo)

Le polarita, orizzontali e verticali, sono i segnali che ibmitor usa per identificare un par-
ticolare modo grafico. Introdotte per la prima volta da IBMhde schede VGA, esse sono
necessarie solo per modalita inferiori a 640x480.
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Triple Buffering (triplo buffering)

Utilizza, come il Double Buffering, la memoria video in edemza per memorizzare i frame
successivi, ma differisce da esso in quanto non & necesspattare il refresh verticale per
iniziare a disegnare la terza pagina (vedere anche: Douliferig, Vertical Retrace).

USB

USB e I'acronimo di Universal Serial Bus. USB permette illeghmento di un centinaio di
dispositivi differenti ad un singolo PC usando un cavo snailquello del telefono. Alcuni
monitor hanno un interfaccia USB per il controllo delle fiord tramite programmi residenti
sul computer. Per maggiori informazioni visitare il sitatgy//www.usb.org.

Vertical Sync Polarity (polarita di sincronismo verticale)

Vedere: Sync Polarity.

Vertical Retrace (tracciamento verticale)

E un segnale che indica la fine del disegno della pagina e afmaniitor & pronto per disegnar-
ne un’altra. Questa € un importante funzione per il mulffdsing. Se una scheda grafica
dispone di due o piu pagine in memoria puo configurare la regeh memoria attiva (page

flipping) per la visualizzazione durante questa fase (\edache: Double Buffering, Triple

Buffering).



